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Sonde de pression différentielle Magnesense® Série MS2 
Mesure la pression et la vitesse de l’air et le volume 

Série
MS2

La sonde à différence de pression Magnesense Série MS2 est une sonde très 
polyvalente pour surveiller la pression, la vitesse de l’air et le volume. Cet appareil compact a 
de nombreux paramètres sélectionnables :

similaires.
Avec ces caractéristiques, la technologie de détection magnétique brevetée assure durablement 
une performance exceptionnelle et fait de la sonde à différence de pression Magnesense® la 
solution pour toutes vos applications de mesure de pression et de flux.

*: Modèles disponibles avec sonde de pression statique installable sur tuyau. 

OPTIONS

Ajouter -BC à la fin pour BACnet communications
Exemple : MS2-W101-BC
Ajouter -MC à la fin pour Modbus® communications
Exemple : MS2-W101-MC
Ajouter -NIST à la fin pour certificat NIST
Exemple : MS2-W101-NIST
Ajouter -FC à la fin pour certificat calibration
Exemple : MS2-W101-FC
Changer W par D pour montage sonde
Exemple : MS2-D101
Changer W par N pour montage DIN Rail
Exemple : MS2-N101

SPÉCIFICATIONS
Types de flux : Air et gaz non-combustibles et compatibles.
Matériaux : Consulter l’usine.
Précision : ±1% pour Pa 50, Pa 100, Pa 500, Pa 1250, 2 kPa, 3 kPa, 5kPa ±2%  
pour 25 Pa, 250 Pa et toutes les plages bidirectionnelles.
Stabilité : ±1%/an FSO
Limites de température : - 18 à +66°C.
Limites de pression : 0,07 bar max en fonctionnement normal; 0,70 bar en crête. 
Alimentation :
Signaux de sortie :
Temps de réponse : 0,5 à 15 s, réglage de constante de temps. 
Temps de réponse compris à 95% entre 1,5 et 45 secondes.
Réglages de zéro et d’intervalle : Bouton-poussoir numérique.
Résistance de boucle : 
Sortie en courant : 0-1250 ohms maximum ; 
Sortie en tension : résistance de charge minimale 1 Kohm.
Consommation électrique : 40 mA max.
Écran (optionnel) :
Connexions électriques :
4-20 mA, 2 fils : bloc de connecteurs de style européen pour 16 à 26 AWG.
0-10 V, 3 fils : bloc de connecteurs de style européen pour 16 à 22 AWG.
Entrée électrique : fil NPS ½’’
Accessoire (A-151) : Presse-étoupe pour câble de diamètre 5 à 10 mm.
Connexions de processus : tuyauterie D. int 5 mm, D. ext max 9 mm.
Boîtier : IP65.
Orientation : Diaphragme en position verticale. 
Poids : 230 g.
Homologation :

ACCESSOIRES
A-151,
A-MS2-LCD,
A-435-A,
A-480,
A-481,
A-489,
A-302F-A,

Modèle Pa kPa Réf.

MS2-W101 25, 40 50, 125
0.025, 0.04, 0.05, 
0.125

MS2-W111 ±25, ±40, ±50, ±125
±0.025, ±0.04, ±0.05, 
±0.125

MS2-W102 250, 500, 750, 1250 0.25, 0.5, 0.75, 1.25

MS2-W103* 2500, 3500, 5000, 
6975 2.5, 3.5, 5.0, 6.975
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PRESSION

Un appareil pour toutes les mesures de pression de vos bâtiments
Le standard de l’industrie pour l’automatisation du bâtiment

Ecran LCD paramétrable sur site.  
Inutile de commander deux transmetteurs séparés. 

Munissez-vous d’un seul transmetteur  
et d’un écran, et vous pourrez satisfaire n’importe 

quelle demande de votre client.  
Ôtez simplement le couvercle et placez  

Bouton poussoir numérique Zéro et Etendu. 
Réduit le temps de calibrage bien plus efficacement  
que d’autres transmetteurs utilisant des potentiomètres. 
Baisse les temps et coûts de maintenance.

Gamme de mesures réglable  
sur site en mesures métriques ou  
anglo-saxonnes. Diminue les exigences en 
fourniture et en stock. Vous aurez toujours  
le bon transmetteur pour chaque fonction.

Vitesse de l’air et types de flux 
réglables sur site pour applications sur 
ventilateur ou gaine de ventilation.

assure un suivi précis en pieds par minute 
ou m/s pour les mesures de vitesse.  

programmée pour afficher directement 
les mesures de volumes de flux en pieds 
cubes par minute ou m3/h. Il n’y aura 
donc pas besoin d’un indicateur intelligent 
et programmable ou d’une interface pour 
convertir la pression de l’air.
Réduit le nombre de composants et le 
temps d’installation, diminuant les coûts 
globaux. 

Ecran large LCD.  
®  

 
les unités de mesure.  

 
permettant des mesures en affichage  

direct allant jusqu’à 99.999.

Outil d’affichage à distance.
Réduit le coût de l’instrument en 
limitant le nombre d’afficheurs. 

permettent également le calibrage 
sans qu’il soit nécessaire de passer 

par le transmetteur

Bloc de jonction amovible
Facilite l’installation en permettant au câblage 

d’être effectué en dehors du boîtier, où l’installateur 
aura une plus grande marge de manœuvre.

Tension/courant de sortie en simultanée 
Réduit les stocks en combinant les modèles  
de 0 -10 V, 0 à 5V et 4 à 20 mA en un seul modèle. 

réglage sur site du signal utilisé, l’autre signal pouvant 
être utilisé pour un diagnostic local sans interruption 
du système.


